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Maakt alle beloften waar

De waterverdunbare isolatieverf 
Aqualoma ELF 202



Overal waar hardnekkige nicotineaanslag, water-, vet- of roestvlekken 

een afwerking met isolerende werking noodzakelijk maken, is Aqualoma 

ELF 202 de ideale oplossing. Want deze isolatieverf is niet alleen wa-

terverdunbaar, emissiearm en vrij van oplosmiddelen en weekmakers 

(ELF), maar ook nog AgBB-gekeurd* en dus bij uitstek geschikt voor 

woonruimten. Een argument dat gezien het steeds groter wordende 

milieu- en gezondheidsbewustzijn belangrijk is voor zowel planners en 

huiseigenaren als aanbesteders. 

Gezondheids- en milieubescherming

Aqualoma ELF 202 is niet alleen een 

product dat voldoet aan de hoogste 

eisen als het gaat om onschadelijkheid 

voor het milieu en de gezondheid, maar 

heeft ook een optimale isolerende 

werking. Daarom verdient Aqualoma 

ELF 202 niet alleen aanbeveling voor de 

afwerking van verontreinigde oppervlak-

ken in de industrie, horeca en particu-

liere woningbouw, maar in het bijzonder 

ook voor grootkeukens en andere 

gevoelige toepassingen, bijv. in openba-

re gebouwen, ziekenhuizen en scho-

len. Tot op heden wordt er nog vaak 

oplosmiddelhoudende verf gebruikt. 

Dat is niet alleen schadelijk voor het 

milieu, maar ook voor de gezondheid 

van de verwerkers. Aqualoma ELF 202 

bevat geen oplosmiddelen. Het product 

kan worden toegepast zoals elke ELF 

binnendispersie.

Waterverdunbaar, vrij van oplosmiddelen, AgBB-gekeurd

Uniek in de som van eigenschappen

Optimale isolerende werking

Isolatieverven zijn echte specialisten. 

Anders dan normale binnenverf zorgen 

ze ervoor dat de ondergrond wordt 

afgesloten, waardoor het doorslaan van 

veel oplosbare stoffen naar het opper-

vlak van de afwerking wordt voorko-

men. Aqualoma ELF 202 biedt een zeer 

goede isolatie met de kwaliteit van een 

ELF-verf. Zelfs in vergelijking met be-

kende producten die wel oplosmiddelen 

bevatten, overtuigt Aqualoma ELF 202 

met aanzienlijk betere resultaten: dankzij 

het grote dekvermogen kan deze verf 

buitengewoon efficiënt worden ver-

werkt. Vaak is één laag al voldoende om 

een oppervlak de gewenste afwerking 

te geven.

Praktisch in ieder opzicht

In vergelijking met oplosmiddelhou-

dende producten spat Aqualoma ELF 

202 nauwelijks. Dit betekent dat er veel 

minder tijd en moeite hoeft te worden 

besteed aan afdekken. Bovendien 

kunnen alle reinigingswerkzaamheden 

worden uitgevoerd met water in plaats 

van oplosmiddelen. Niet alleen voor de 

verwerker is het praktisch een waterver-

dunbare isolatieverf te gebruiken, maar 

ook de opdrachtgever profiteert hiervan, 

want de ruimten kunnen direct nadat ze 

zijn opgeknapt, weer worden gebruikt. 

Buitengebruikstelling vanwege de on-

aangename geur van oplosmiddelen is 

niet nodig – wat vooral interessant is in 

ruimten waar met levensmiddelen wordt 

gewerkt.

Open voor creatieve wensen

Aqualoma ELF 202 kan via het Brillux 

kleursysteem in lichte kleuren direct 

worden ingekleurd. Voor intensievere 

kleuren kan de innovatieve isolatieverf 

met elke Brillux ELF-binnendispersie 

worden overschilderd. Anders dan 

bij veel gangbare isolatieverven hoeft 

er zelfs wanneer Aqualoma ELF 202 

wordt overschilderd met producten op 

waterbasis, geen angst te bestaan voor 

doorslaan.



Alle voordelen van Aqualoma ELF 202 op een rijtje

■  �ELF = emissiearm, vrij van oplosmiddelen en  

weekmakers

■  �isoleert nicotineaanslag, olie-, roet- en ingedroogde 

watervlekken op een betrouwbare manier

■  �ook geschikt voor het herstel van brandschade

■  �Schrobvastheid klasse 2 (schuurbestendig)

■  Dekvermogen klasse 2 bij 8 m²/l

■  �uitstekende vloeiing

■  �overschilderbaar met ELF-binnendispersies

■  �geschikt voor het renoveren van akoestische  

systemen 

■  dampdoorlatend

■  �mengbaar via het Brillux kleursysteem

*AgBB-gekeurd
De “Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Baupro-
dukten”, de Duitse commissie ter beoordeling van de gezond-
heidsaspecten van bouwproducten, waarin o.a. de ministeries 
van gezondheid, van de deelstaten, de landelijke milieudienst, 
het ministerie van milieu, natuurbescherming en reactorveilig-
heid, het ministerie van gezondheid, en het Deutsche Institut 
für Bautechnik vertegenwoordigd zijn, heeft een beoordelings-
schema ontwikkeld waarmee de emissies van vluchtige en 
weinig vluchtige organische stoffen uit bouwproducten kunnen 
worden bepaald. Dit beoordelingsschema, het “AgBB-Bewer-
tungsschema”, is een instrument waarmee de toezichthouden-
de instanties op het gebied van de bouw en de gezondheid 
bouwproducten aan de hand van uniforme criteria kunnen 
beoordelen op hun effecten op de gezondheid.
Het beoordeelt de uitgassing van vluchtige organische verbin-
dingen volgens uniforme, betrouwbare gezondheidscriteria. 
Aqualoma ELF 202 voldoet aan de eisen van dit schema en is 
daarom geschikt voor gebruik in woonruimten.Een door nicotine verkleurde ondergrond in een restaurant voor, 

met voorgerolde oppervlakken en na het aanbrengen van één en-
kele laag. Direct na de opknapbeurt kon de ruimte weer in gebruik 
worden genomen.

Het aanbrengen van één laag verf in een garage.

Herstel van brandschade met twee lagen verf.


