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Apparaatinformatie 

Indien deze apparatuur op een andere manier wordt gebruikt dan aangegeven door X-Rite, 
Incorporated, dan kunnen hierdoor de integriteit van het ontwerp en de veilige werking van het 
apparaat in het geding komen. 

Waarschuwing: Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in omgevingen met explosieven. 

Geen onderdelen in dit product die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. 

Voor uw eigen veiligheid wordt aangeraden niet rechtstreeks in de optische meeteenheid te 
kijken wanneer het apparaat is ingeschakeld. 

Dompel het apparaat niet in vloeistof. 

Bij koud weer kan de weergavesnelheid van het venster en de nauwkeurigheid van de 
gevonden matches worden beïnvloed. 

Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte; laat het niet in de zon liggen. 

  

CE-verklaring 

Naam fabrikant:  X-Rite, Incorporated 
Geautoriseerde agent: X-Rite, Incorporated 
 Siemensstraße 12b • 63263 Neu-Isenburg • Duitsland 
 Tel. +49 (0) 61 02-79 57-0 • Fax +49 (0) 61 02-79 57-57 
Modelnaam:  CAPSURE 
Modelnr.:  RM200 
Conformiteit richtlijnen:  EMC 2004/108/EG  Laagspanning 2006/95/EG 
 

RoHS / AEEA 

De producten van X-Rite voldoen aan de richtlijn 2002/95/EG betreffende de 
beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen en de richtlijn 2002/96/EG 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Voor meer 
informatie over de compliance van X-Rite met deze richtlijnen, kunt u terecht op 
www.xrite.com. 

 

FCC-berichtgeving 

OPMERKING: Dit apparaat is getest op naleving van de limieten voor een digitaal apparaat uit 
de klasse B, volgens Part 15 van de FCC Rules en voldoet hieraan. Deze limieten zijn opgesteld 
als een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een installatie binnen een 
woonwijk. Deze apparatuur wekt radiogolfenergie op, gebruikt deze en kan deze uitstralen 
indien het apparaat niet volgens de informatie in de instructiehandleiding wordt geïnstalleerd 
en gebruikt, en kan schadelijke storingen met betrekking tot radiocommunicatie veroorzaken. 
Er wordt echter geen garantie gegeven dat een installatie geen storingen zal veroorzaken. 
Indien deze apparatuur schadelijke storingen van de radio- of televisieontvangst veroorzaakt 
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(dit is te controleren door het apparaat uit en weer in te schakelen), wordt de gebruiker 
verzocht deze storingen op een van onderstaande manieren te verhelpen: 

• Richt de antenne een andere kant op of verplaats de antenne. 
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 
• Sluit de apparatuur op een ander circuit aan dan het circuit waarop de ontvanger is 

aangesloten. 
• Neem contact op met een ervaren radio-/tv-monteur voor advies. 

Mededeling m.b.t. naleving voor industrie in Canada 

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

 

Beperkte garantie 

X-Rite, Incorporated garandeert dat ieder geproduceerd apparaat vrij is van defecten in 
materiaal en vakmanschap (exclusief de batterij) gedurende een periode van 12 maanden, 
tenzij andere plaatselijke bepalingen van toepassing zijn. Op deze batterij is een garantie geldig 
van 6 maanden en de batterij moet bij een erkend  
X-Rite servicecentrum worden vervangen. 

X-Rite vervangt een apparaat gratis, mits u dit gedurende de garantieperiode na de 
aankoopdatum van het product retourneert (portokosten betaald, met bewijs van aankoop). 
Dit apparaat komt niet in aanmerking voor reparaties. 

 

Kennisgeving m.b.t. eigendomsrecht 

De informatie in deze handleiding is samengesteld uit octrooigegevens en handelseigen 
gegevens. De inhoud van deze handleiding is eigendom van X-Rite, Incorporated en er rust 
auteursrecht op. Gehele of gedeeltelijke reproductie ervan is ten strengste verboden. Publicatie 
van deze informatie houdt geen rechten in voor het reproduceren of gebruiken van deze 
handleiding voor een ander doel dan het installeren, bedienen of onderhouden van dit 
apparaat. Geen enkel deel van deze handleiding mag worden gereproduceerd, getranscribeerd, 
overgedragen, opgeslagen in een ophaalsysteem, of worden vertaald in een taal of 
computertaal, in willekeurig welke vorm. 

Op dit product kunnen een of meerdere octrooien rusten. Raadpleeg het apparaat voor de 
octrooinummers. 

© 2010 X-Rite, Incorporated "ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN" 

 
X-Rite is een gedeponeerd handelsmerk van X-Rite, Incorporated. Alle andere genoemde en getoonde logo's, merknamen en productnamen zijn 
het eigendom van hun houders. 

De PANTONE® kleuren die in de softwaretoepassing of de documentatie voor de gebruiker worden weergegeven, komen mogelijk niet overeen 
met de PANTONE-normen. Raadpleeg de huidige PANTONE-kleurpublicaties voor nauwkeurige kleuren. PANTONE® en andere handelsmerken 
van Pantone zijn het eigendom van Pantone LLC. © Pantone LLC, 2010 

Pantone beschikt over het auteursrecht over de kleurgegevens en/of de software alleen in combinatie met CAPSURE. PANTONE-kleurgegevens 
en/of software mogen niet worden gekopieerd naar een ander schijfje of naar een ander geheugen, tenzij dit deel uitmaakt van de bewerking 
met CAPSURE. 
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Inleiding 

Gefeliciteerd met uw nieuwe X-Rite CAPSURE, een apparaat voor het matchen van kleuren. Met de 
CAPSURE kunt u de kleuren van een grotere verscheidenheid aan items meten. Dit apparaat matcht de 
kleuren van monsters bij specifieke kleurenwaaiergegevens die in het geheugen van het apparaat zijn 
opgeslagen. Binnen enkele seconden weet u de naam/het nummer van de kleur in de opgeslagen 
kleurenwaaier die het beste met het monster overeenkomt.  

Beschrijving 

  

1 - Oog voor koord: Voor het veilig dragen van het apparaat. 

2 - Aan/uit-toets: Om het apparaat in en uit te schakelen.  

3 - Meettoets: Twee-fasen toets: druk er licht op om een voorbeeld te zien en stevig om te 
meten. Als u deze toets licht indrukt, komt u altijd weer uit op het scherm Match. 

4 - Navigatietoets: Voor het in vier richtingen navigeren door schermmenu's en de functiebalk. 
Druk op de linkerkant om naar de volgende optie links van de huidige te gaan. Druk op de 
rechterkant om naar de volgende optie rechts van de huidige te gaan. Met de boven- en 
onderkant doet u precies hetzelfde, alleen naar boven en beneden. 

5 - Enter-toets: Voor het selecteren van menu-opties en het openen van het tag-menu. 

6 - USB-aansluiting: Voor het laden van de accu en interface naar de software. 

7 - Luidspreker en microfoon: Voor het opnemen en afspelen van voice-tags. 

8 - Scherm: Geeft informatie door over de kleur, de apparaatstatus en de optie.  

9 - Doelmarkeringen: Voor het op eenvoudige wijze plaatsen op monsters. 

10 - Witte referentieschuif: Plaatst de witkalibratie voor het meten of kalibratie/opslag. 

11 - Optische meeteenheid: Gebied dat oplicht en de kleur meet.  

12 - Informatielabel: Hierop staat de compliantie, het serienummer en andere informatie 
aangegeven.  

 

(2) 

(1) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(8) 

(7) 

(11) 

(10) 

(9) 

(12) 
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Inhoud van verpakking 

De verpakking moet de volgende items bevatten: 

• CAPSURE-apparaat 

• Handleiding (op software-cd) 

• Koord 

• Draagtas 

• Software-cd 

• USB-kabel 

• Snelstarthandleiding 

 

Belangrijke informatie 

Afhankelijk van de omstandigheden is de kleurweergave van CAPSURE beperkt. De kleuren op 
het scherm zijn alleen een richtlijn. Vergelijk ze met de kleurenwaaiers op nauwkeurigheid. 

De door het apparaat aangegeven matches dienen alleen als richtlijn. U dient altijd visueel te 
bevestigen of de aangegeven kleur een acceptabele overeenkomst vertoont met het monster. 
X-Rite kan niet aansprakelijk worden gesteld en aanvaart geen aansprakelijkheid voor 
onnauwkeurige kleuridentificatie door het apparaat. Aanbevolen wordt de fysieke 
kleurenwaaier te raadplegen ter bevestiging van de kleurovereenkomst. 

 

De door het apparaat aangegeven resultaten kunnen door de volgende factoren worden 
beïnvloed: 

• belemmeringen voor de sensors in het doelvenster 

• koud weer, waardoor het venster langzaam reageert en de gevonden kleuren minder goed 
met de monsterkleur overeenkomen 

• onjuist gebruik van het apparaat of het uitvoeren van een match met een ongeschikt 
monster: 

- het instrument lag niet plat tegen het monster 
- het monster heeft een grove structuur 
- het monster is vuil geworden, doordat het vaak is vastgepakt 
- het monster bevat fluorescerende, metallic of parelmoerachtige kleurstoffen 
- het monster ziet er vanuit verschillende gezichtshoeken anders uit 
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Beginnen 
De software installeren 

U moet de software bij apparaat eerst installeren, voordat u de USB-kabel in de computer 
steekt. De software installeert de benodigde USB-stuurprogramma's voor het apparaat en 
tevens een laadtoepassing voor kleurenwaaiers. 

1. Plaats de cd in het cd-station. Als de cd niet automatisch start, dubbelklik dan op het 
bestand Setup.exe op de cd. 

2. Het instellingsprogramma leidt u door de rest van de installatieprocedure. Volg de 
instructies op ieder instellingsscherm. Als de software is geïnstalleerd, verwijder dan de cd 
en berg hem op een veilige plaats op. 

3. Raadpleeg het helpsysteem van de software voor informatie over het gebruik van de 
toepassing. 

De batterij laden 

U moet eerst de batterij laden, voordat u de CAPSURE voor het eerst gaat gebruiken. Als deze 
richtlijn niet worden opgevolgd, is het mogelijk dat de interne lithium-ion batterij minder lang 
meegaat. 

1. Installeer de software bij het apparaat als u dat nog niet hebt gedaan. 

2. Sluit de USB-kabel aan op de CAPSURE en de USB-poort van de computer. Na korte tijd 
verschijnt er een batterijlaadscherm. Als dit de eerste keer is dat u de software gebruikt, 
verschijnt er ook een taalkeuzescherm. Raadpleeg de paragraaf De eerste keer op de 
volgende pagina.  
Opmerking: Sommige computers hebben USB-poorten met laag vermogen. Deze bevinden 
zich gewoonlijk aan de voorkant. Aanbevolen wordt de CAPSURE ALLEEN op poorten met 
hoog vermogen aan te sluiten. 

Tijdens het laden, wordt het apparaat ingeschakeld. In het batterijpictogram verschijnt een 
"lichtflits" die aangeeft dat er wordt geladen. De CAPSURE kan niet worden uitgeschakeld, 
zolang hij op de USB-poort van de computer is aangesloten. 

Het opladen vanuit lege toestand via een USB-poort op een computer neemt zes uur in beslag. 

Informatie over batterijpictogram 

 
Dit pictogram bovenaan het scherm geeft aan dat de batterij helemaal is 
opgeladen. 

 
Dit pictogram bovenaan het scherm geeft aan dat de batterij vol genoeg is om 
een groter aantal metingen uit te voeren. 

 
Dit pictogram bovenaan het scherm geeft aan dat de batterij aan het leegraken 
is, maar dat er nog kan worden gemeten. De batterij moet binnenkort worden 
opgeladen. 

 
Dit pictogram verschijnt kort in het midden van het scherm en bovenaan 
wanneer het apparaat op de computer wordt aangesloten, wat aangeeft dat de 
batterij wordt opgeladen.  
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De "lichtflits" in het midden van het pictogram bovenaan het scherm geeft aan 
dat de batterij wordt geladen. 

 

Dit pictogram verschijnt eventjes in het midden van het scherm, wanneer het 
apparaat van de computer wordt losgemaakt. 

De batterijstatus wordt ook aangegeven in de menu-optie Productinfo in het scherm 
Instellingen. 

In- en uitschakelen (alleen bij batterijgebruik) 

Schakel het apparaat in door op de aan/uit-toets te drukken.  

 

U wordt gevraagd het apparaat te kalibreren. Volg de instructies op het scherm om te kalibreren 
(raadpleeg het hoofdstuk Kalibratie verderop in deze handleiding). 

Het apparaat schakelt na 40 tot 80 seconden waarin het niet is gebruikt over op de slaapstand 
om de batterij te sparen. Het apparaat 'ontwaakt' weer zodra er op een toets wordt gedrukt. 

Als het apparaat 75 minuten niet is gebruikt, wordt het helemaal uitgeschakeld. Als u het 
apparaat nu weer wilt gebruiken, moet u op de aan/uit-toets drukken. 

U kunt het apparaat handmatig uitschakelen door op de aan/uit-toets te drukken, Ja op het 
scherm te markeren en op de toets Enter te drukken. Schuif altijd de witreferentieschuif over 
de optische eenheid wanneer u het apparaat uitschakelt. Als u het apparaat op deze manier 
uitschakelt, kunt u het alleen met de aan/uit-toets weer inschakelen. 

 

De eerste keer 

De allereerste keer dat u de CAPSURE inschakelt, wordt u gevraagd om de gewenste taal voor 
het apparaat te kiezen. Vervolgens kunt u een korte zelfstudie op het instrument volgen en 
daarna de gewenste kleurenwaaiers selecteren en een kalibratie uitvoeren. 

De opties bij de eerste keer opstarten kunnen ook worden gekozen in het menu Instellingen. 
Raadpleeg Menu Instellingen in het hoofdstuk Bediening om de gekozen opties te bekijken en 
andere opties in te stellen (zoals tijd en datum). 

Taalkeuze 

1. Selecteer de gewenste taal uit de lijst door op de boven- en onderkant van de 
navigatietoets te drukken. Raadpleeg het hoofdstuk Inleiding voor meer informatie. 

2. Druk op de toets Enter (Selecteren) om de gekozen taal te activeren en verder te gaan met 
de zelfstudie. 

Aan/uit-toets 
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Zelfstudie bekijken 

1. Bekijk de zelfstudie door op de rechterkant van de navigatietoets te drukken. Als u op de 
linkerkant van de navigatietoets drukt, gaat u één scherm terug. 

  

2. Nadat het laatste zelfstudiescherm is verschenen, drukt u op de rechterkant van de 
navigatietoets om de kleurenwaaiers te selecteren. 

 

Kleurenwaaierselectie 

1. Selecteer de gewenste kleurenwaaiers uit de lijst door op de boven- en onderkant van de 
navigatietoets te drukken. 

2. Druk op de toets Enter (Selecteren) om de kleurenwaaier te activeren (groen) of te 
deactiveren (rood). Raadpleeg Menu Instellingen in het hoofdstuk Bediening voor meer 
informatie over de kleurenwaaieropties. 

3. Druk op de rechterkant (Einde) van de navigatietoets om verder te gaan met het kalibreren. 

Op Enter drukken om verder te gaan 

Op de rechterkant 
van de navigatietoets 
drukken 

Op de rechterkant 
van de navigatietoets 
drukken 

Verdergaan met de overige 
zelfstudieschermen 

Op de rechterkant van de navigatietoets drukken om verder te gaan 
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Apparaatkalibratie 

1. Voer een kalibratie uit zoals aangegeven op het scherm. Voor meer informatie hierover 
kunt u terecht in het hoofdstuk Kalibratie verderop in deze handleiding. 

 

Op de rechterkant van de navigatietoets drukken om verder te gaan 
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Functieschermen 

De CAPSURE is zo ontworpen dat u gemakkelijk tussen de functies kunt navigeren, waarbij steeds één 
kleur actief is. 

U selecteert de functies door op de linker- of rechterkant van de navigatietoets te drukken. Als een 
functie actief is, wordt dit aangegeven door het gemarkeerde pictogram in de functiebalk en in de titel 
van het venster.  

 

 Instellingen  Kleurenkiezer  Match  Navigator  Records 

Het apparaat 
configureren 

Uit een multikleur 
monster selecteren 

Match-kleur en 
kwaliteitsindicator 

Alternatieve kleuren 
zoeken 

Historie van 
opgeslagen records 

  
 
 

Tag 

Druk op Enter, 
Druk op de 

navigatietoets 
(onder). 

  

           

Navigatie 
links 

Navigatie 
links 

Navigatie 
rechts 

Navigatie 
rechts 

Batterijmeter 
Actieve functie 

Functiebalk (actieve functie is 
gemarkeerd) 

Kwaliteitsindicatie van match 
Match-kleur bij benadering 

Kleurenwaaierinformatie 

Tag-menu is voor het toevoegen van 
aantekeningen bij een opgeslagen kleur. 

Match-detail geeft aanvullende informatie bij de actieve kleur. 

Navigatie 
onder 
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Het CAPSURE apparaat gebruiken 

Algemeen gebruik 

Wanneer u het apparaat aan de zijkanten vasthoudt, moet u de meettoets gemakkelijk met uw 
duim of wijsvinger kunnen indrukken. 

Voor het matchen van een kleur, plaatst u het instrument plat tegen een kleurmonster met het 
midden van het monster onder de optische meeteenheid. Druk licht op de meettoets. Er 
verschijnt vervolgens een voorbeeld van het monster, zodat u het apparaat op precies de juiste 
plaats kunt zetten. Zorg ervoor dat het apparaat niet beweegt, druk de meettoets stevig in en 
laat hem weer los. Een "cameraklikgeluid" geeft aan dat de meting is begonnen. Onderop het 
scherm verschijnt een voortgangsbalk die aangeeft in hoeverre de meting is uitgevoerd. Tijdens 
het meten moet u het apparaat stil houden. Zodra de voortgangsbalk 100% heeft bereikt, 
verschijnt de kleurinformatie op het scherm. (Raadpleeg het hoofdstuk Bediening verderop in 
deze handleiding voor meer informatie.) 

 

Het apparaat kan horizontaal, verticaal en schuin worden gehouden, zolang het maar goed 
contact maakt met het monster. 

Wanneer de match-procedure is uitgevoerd, verschijnt in het venster het referentienummer of de 
naam van de kleur in de database van het apparaat die het beste met de kleur van uw monster 
overeenkomt. 

 

Afhankelijk van de geselecteerde kleurenwaaier, kan er met de navigatietoets aanvullende 
informatie over de kleur worden weergegeven en geselecteerd. 

Meettoets 

Navigatietoets 
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Er kunnen maximaal 100 metingen automatisch worden opgeslagen en aan iedere meting 
kunnen een voice- en een tekst-tag worden gehangen. 

Door de schermen navigeren 

In veel van de secundaire schermen staan onderin de woorden "Terug", "Selecteren" en 
"Einde". Dit verwijst naar de handelingen die plaatsvinden wanneer u de navigatietoets en de 
Enter-toets gebruikt. 

Terug - hiermee gaat u terug naar het vorige scherm. U selecteert deze optie door op de 
linkerkant van de navigatietoets te drukken. 

Selecteren - hiermee geeft u aan dat de gemarkeerde optie of item op het scherm wordt 
geselecteerd. U kiest deze optie of dit item door op de toets Enter te drukken. 

Einde - hiermee sluit u het huidige scherm af; het vorige match-scherm verschijnt weer. U 
selecteert deze optie door op de rechterkant van de navigatietoets te drukken. 

 

Schermen met afbeeldingen van "pijlen" geven aan dat de boven- en onderkant van de 
navigatietoets worden gebruikt om opties en kleuren aan te passen of te bekijken. 
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Monsters selecteren 

De CAPSURE is uniek, omdat het ontworpen is om een grote verscheidenheid aan items waaraan u 
inspiratie ontleent, te kunnen meten, zonder dat u zich zorgen moet maken over de minimumgrootte 
of de oppervlaktestructuur. GoldenEye maakt gebruik van het WYSIWYG-principe (u krijgt wat u ziet).  

Met de geavanceerde cameratechnologie en de nieuwste multi-directionele LED-verlichting van X-Rite 
kan het apparaat: 

• compenseren voor onregelmatigheden in het oppervlak, omdat gebruik wordt gemaakt van 
een 'oppervlakte pletten'-algoritme. Hierdoor kunnen metingen van monsters die een 
structuur hebben met gladde kleurenwaaiers worden vergeleken; 

• tijdens een meting dominante kleuren kiezen bij een monster dat meer dan één kleur in het 
meetgebied heeft; 

• kleine (2 mm), middelgrote (4 mm) en automatisch/grote (8 mm) monstergebieden meten. 
De instelling Automatisch/groot kan worden gebruikt om monsters kleiner dan 2 mm te 
meten, als de gewenste kleur genoeg van het meetgebied bestrijkt om als dominante kleur 
bestempeld te worden; 

• stofmonsters meten die geen ondoorzichtig weefselpatroon hebben, door de 
achtergrondkleur te verwijderen. 

Een goede match verkrijgen 

Dit apparaat werkt het beste bij monsters die droog en ondoorzichtig zijn. De monsters kunnen 
horizontaal (op een tafel), verticaal (tegen een muur) of schuin worden geplaatst. Voor een 
goede match moet het apparaat plat tegen het monster liggen en moet het tijdens de 
meetprocedure stil worden gehouden. 

Gekromd of oneffen monster: Is het monster gekromd of oneffen, voer dan verschillende 
metingen uit op verschillende plaatsen op het monster. De kleur die het vaakst wordt 
weergegeven, is de beste match. 

Dun of doorzichtig monster: Is het monster dun, plaats het dan op een plat oppervlak alvorens 
een meting uit te voeren. Is het monster doorzichtig, leg het dan op een wit vel papier alvorens 
een meting uit te voeren. 

Niet-ideale monsters  

Het vinden van een goede match wordt bemoeilijkt wanneer de monsters over een of 
meerdere van de volgende kenmerken beschikken: 

• sterk gekromde oppervlakken 

• monsters die er vanuit verschillende gezichtshoeken anders uitzien (ze bevatten 
bijvoorbeeld metallic, flakes of parelmoerachtige kleurstoffen). 

• monsters die er uitzonderlijk licht uitzien (deze kunnen fluorescerende pigmenten bevatten) 
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Kalibratie 

BELANGRIJK: De kalibratiereferentie wordt sterk beïnvloed door vegen en stof, en moet schoon 
worden gehouden. Aanbevolen wordt het apparaat regelmatig te reinigen. Raadpleeg het hoofdstuk 
Reinigen verderop in deze handleiding voor informatie over het reinigen van de kalibratiereferentie en 
de optische eenheid. 

Wanneer u het apparaat inschakelt, wordt u gevraagd een kalibratie uit te voeren. Daarna moet er 
ieder uur worden gekalibreerd of als de temperatuur met meer dan 5 °C is veranderd. Met een goede 
kalibratie kan het apparaat de optimale matches vinden. Indien gewenst, kunt u zelf een kalibratie 
starten door Kalibreren te selecteren in het menu Instellingen. 

Het apparaat beschikt over een ingebouwde witreferentieschuif, die de witreferentie beschermt 
wanneer deze niet wordt gebruikt.  

1. Wanneer u hier op het scherm om wordt gevraagd, sluit de witreferentieschuif dan of zet 
hem in de kalibratiestand over de optische eenheid. 

2. Zodra u de referentieschuif op de juiste plaats hebt gezet, drukt u op Meten om de 
kalibratie te starten. Onderop het scherm verschijnt een voortgangsbalk die aangeeft in 
hoeverre de kalibratie is uitgevoerd. 

3. Na de kalibratie wordt u gevraagd de referentieschuif weer in de opslagplaats te zetten. 
Hierna kunt u de monsters meten. 

Opmerking: Er verschijnt een foutmelding als de witreferentieschuif niet in de juiste positie 
voor kalibratie werd gezet. Als dit gebeurt, sluit de referentieschuif dan en herhaal de 
kalibratieprocedure. Als dit bericht na de nieuwe kalibratie opnieuw verschijnt, raadpleeg dan 
Problemen verhelpen in de bijlagen. 

Als het apparaat om "Kalibratie herhalen" vraagt, dan betekent dit dat de temperatuur te sterk 
is veranderd. Voer opnieuw een kalibratie uit vanuit het menu Instellingen. 
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Bediening 

Menu Instellingen 

In het menu Instellingen kunt u apparaatopties instellen, een kalibratie beginnen en 
productinformatie bekijken. U moet iedere keer wanneer u het apparaat opnieuw inschakelt 
deze opties nakijken en, indien nodig, aanpassen.  

1. Selecteer het pictogram Instellingen in de functiebalk door op de linkerkant van de 
navigatietoets te drukken.  

 

2. Selecteer de instellingsoptie uit de lijst door op de boven- en onderkant van de 
navigatietoets te drukken. 

3. Druk op de toets Enter om de optie te selecteren. 

Hieronder staat iedere optie beschreven. 

Opening instellen 
Met de opening-optie kunt u de opening instellen die het apparaat standaard gebruikt wanneer 
een kleurmatchprocedure wordt gestart. U kunt kiezen uit Automatisch/groot (8 mm), 
Middelgroot (4 mm) of klein (2 mm). Automatisch is de instelling die wordt gebruikt voor 
automatische multikleurscheiding en structuurcompensatie. 

1. Selecteer de opening-optie uit de lijst door op de boven- en onderkant van de 
navigatietoets te drukken. 

 

2. Druk op de toets Enter (Selecteren) om de optie te selecteren en naar het venster 
Instellingen terug te keren.  
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Kalibreren 
Met de kalibratie-optie kunt u handmatig een kalibratie starten. Raadpleeg het hoofdstuk 
Kalibratie eerder in deze handleiding voor informatie over het uitvoeren van een kalibratie. 

 

Taal 
Met de optie Taal kunt u de taal selecteren die u wilt dat het apparaat gebruikt. Dit scherm 
verschijnt ook wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld. 

1. Selecteer de taaloptie uit de lijst door op de boven- en onderkant van de navigatietoets te 
drukken. 

2. Druk op de toets Enter (selecteren) om de taal te selecteren en naar het venster Instellingen 
terug te keren.  

 

Kleurenwaaiers 
In de CAPSURE kunnen in totaal 15 kleurenwaaiers worden opgeslagen. Iedere kleurenwaaier 
kan worden in- en uitgeschakeld, zodat u een kleurmatch kunt vinden in de gewenste waaiers. 
Een kleurenwaaier kan ook als een "prioriteitskleurenwaaier" worden ingesteld. Dit betekent 
dat de eerste match die wordt gevonden uit deze kleurenwaaier komt. De 
prioriteitskleurenwaaier wordt met een sterpictogram aangegeven. 

Er verschijnt een lijst met geïnstalleerde kleurenwaaiers met naast iedere naam een rood or 
groen pictogram. Een groen pictogram geeft aan dat de kleurenwaaier actief is en een rode dat 
de waaier niet actief is. 

1. Selecteer de gewenste kleurenwaaier(s) uit de lijst door op de boven- en onderkant van de 
navigatietoets te drukken. 

2. Druk op de toets Enter (Selecteren) om de kleurenwaaier te activeren (groen) of te 
deactiveren (rood). 

3. Als een kleurenwaaier is geactiveerd, drukt u op de linkerkant (Bewerken) van de 
navigatietoets voor toegang tot het instellingenscherm van de kleurenwaaier. 
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4. Selecteer de gewenste opties voor de kleurenwaaier uit de lijst door op de boven- en 
onderkant van de navigatietoets te drukken.  

 

5. Druk op de toets Enter (selecteren) om de optie te activeren (groen) of te deactiveren 
(rood). 

6. Druk hierna op de linkerkant van de navigatietoets (Terug) om naar het 
kleurenwaaierscherm terug te gaan, of druk op de rechterkant van de navigatietoets (Einde) 
om naar het scherm Match te gaan. 

 

Volume 
Met de volume-optie kunt u het systeemvolume en de voice-tag-volume instellen. 

1. Selecteer het gewenste systeemvolume of voice-tag-volume door op de boven- en 
onderkant van de navigatietoets te drukken. 

2. Druk op de toets Enter (Selecteren) om het volumescherm te openen. 

3. Druk op de omhoog- of omlaagkant van de navigatietoets om het gewenste volumepeil in 
te stellen.  

4. Druk op de toets Enter (Selecteren) om het volumepeil op te slaan en naar het venster 
Volume terug te keren.  

 

Prioriteitskleurenwaaier en  
streek (indien beschikbaar) 
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 of   

 

 

5. Stel het andere volumepeil in of druk op de rechterkant van de navigatietoets (Einde) om 
naar het scherm Match te gaan. 

Productinfo 
Op dit scherm wordt belangrijke informatie over het apparaat gegeven. Druk op de omlaagkant 
van de navigatietoets om aanvullende informatie te bekijken. 

 

Datum en tijd  
Met de optie voor Datum en tijd kunt u de tijd, de datum en de notatie voor het apparaat 
instellen. 

1. Selecteer de optie Datum en tijd uit de lijst door op de boven- en onderkant van de 
navigatietoets te drukken. 

 

2. Druk op de toets Enter om het venster voor datum en tijd te openen. 

3. Druk op de linker- en rechterkant van de navigatietoets om maand/dag/jaar, 
uren/minuten/seconden, en notatie (Amerikaans of Europees) te selecteren. 

4. Druk op de omhoog- of omlaagkant van de navigatietoets om de datum of de tijd in te 
stellen. Wanneer de notatie wordt geselecteerd, kunt u door op de onder- en bovenkant 
van de navigatietoets te drukken tussen het Amerikaanse en het Europese formaat 
wisselen. 
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5. Druk op de toets Enter  om de instellingen op te slaan en naar het venster Instellingen terug 
te keren.  

 

Verlichting 
Met de optie Verlichting wordt het "Match-detail" onder de geselecteerde soort verlichting 
weergegeven. 

A 10° – is gloeilamplicht met een standaardwaarnemer met een hoek van 10°. 
D65 10° – is daglicht rond het middaguur met een standaardwaarnemer met een hoek van 10°. 
A 2° – is gloeilamplicht met een standaardwaarnemer met een kleine hoek van 2°. 
D65 2° – is indirect daglicht met een standaardwaarnemer met een kleine hoek van 2°. 
D65 2° – is daglicht rond het middaguur met een standaardwaarnemer met een kleine hoek van 2°. 
F2 A 2° – is fluorescerend licht met een brede band bij een standaardwaarnemer met een kleine hoek van 2°. 
TL84 2° – is fluorescerend licht met een smalle band bij een standaardwaarnemer met een kleine hoek van 2°. 

1. Selecteer de optie Verlichting uit de lijst door op de boven- en onderkant van de 
navigatietoets te drukken. 

 

2. Druk op de toets Enter (Selecteren) om de verlichting te selecteren en naar het venster 
Instellingen terug te keren.  

 

Zelfstudie 

De optie Zelfstudie biedt informatie over het gebruik van het apparaat. 

1. Selecteer de optie Zelfstudie uit de lijst door op de boven- en onderkant van de 
navigatietoets te drukken. 

 

2. Druk op de toets Enter om de zelfstudie te bekijken.  
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3. Raadpleeg het hoofdstuk De eerste keer eerder in deze handleiding voor informatie over 
het bekijken van de zelfstudie. 

 

Apparaat terugstellen 

De optie Apparaat terugstellen wordt gebruikt om het apparaat weer op de fabrieksinstellingen 
in te stellen. Opgeslagen records worden ook gewist. 

1. Selecteer de optie Apparaat terugstellen uit de lijst door op de boven- en onderkant van de 
navigatietoets te drukken. 

 

2. Druk op de toets Enter. U wordt gevraagd te bevestigen dat u het apparaat wilt 
terugstellen. 

 

3. Markeer Ja op het scherm en druk op de toets Enter. Het apparaat wordt nu teruggesteld 
en alle opgeslagen records worden verwijderd. 
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Een match vinden 

De witreferentieschuif moet zijn opgeborgen. Plaats de CAPSURE op de eerder uitgelegde 
manier op het monster. 

1. Houd de meettoets licht ingedrukt om het voorbeeld te zien. Het te meten gebied wordt in 
het voorbeeld aangegeven door de cirkel. 

Er zijn drie mogelijke meetgebieden: 

• klein (opening van 2 mm) 

• middelgroot (opening van 4 mm) 

• Automatisch/groot (8 mm met automatische multikleurscheiding en 
structuurcompensatie) 

2. Pas het meetgebied aan door licht op de onder- of bovenkant van de navigatietoets te 
drukken en tegelijkertijd de meettoets licht ingedrukt te houden.  

 (2 mm)  (4 mm)    (8 mm) 

Opmerking: U kunt de opening op de gewenste grootte instellen in het menu Instellingen. 

3. Wanneer u het apparaat op het te meten gebied hebt gezet, drukt u de meettoets stevig in. 
Een "cameraklikgeluid" geeft aan dat de meting is begonnen. Onderop het scherm 
verschijnt een voortgangsbalk die aangeeft in hoeverre de meting is uitgevoerd. Tijdens het 
meten moet u het apparaat stil houden. 

 
Uit de actieve kleurenwaaiers wordt de beste match voor de meting weergegeven. 
Raadpleeg het hoofdstuk Menu Instellingen eerder in deze handleiding over de procedure 
voor het activeren van kleurenwaaiers. 

Meetgebied 
 binnen cirkel 

Navigatie 
omhoog of 
omlaag 

Navigatie 
omhoog of 
omlaag 
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Indicatie match-kwaliteit 

Nadat er een match is gevonden, verschijnen er 1, 2 of 3 gekleurde staafjes in het 
titelgebied van het scherm. Deze staafjes geven de kwaliteit van de gevonden match aan. 
Eén "rood" staafje geeft aan dat de match goed is, twee "gele" staafjes dat deze beter is en 
drie "groene" staafjes geeft de beste match aan. Als er geen kleurenstaafjes verschijnen, 
betekent dit dat er geen goede match werd gevonden.  

 

 = beste match 

 = betere match 

 = goede match 

 = geen goede match 

Deze staafjes dienen alleen ter informatie. Drie "groene" staafjes geeft de beste mogelijk 
match aan. Een "rood" of twee "groene" staafjes geeft alleen aan dat het apparaat een 
geschikte match heeft gevonden. Hoe minder kleurenstaafjes, hoe waarschijnlijker het is 
dat de kleurverschillen worden opgemerkt. 

U kunt aanvullende informatie over de geïdentificeerde kleur oproepen door op de 
onderkant van de navigatietoets te drukken. 

   

Opmerking: Welke aanvullende informatie over de match verschijnt, is afhankelijk van de 
gebruikte kleurenwaaier. 

Belangrijk: Alle sRGB- en Adobe 98-waarden worden weergegeven volgens de 
specificatieberekening onder D65/2. 

 

Locatie van match-kwaliteitstaafjes 

Navigatie 
omlaag 

Navigatie 
omlaag 



Handleiding voor CAPSURE 
 

24 

Een match met een tag opslaan 

Iedere meting of geselecteerde kleur wordt automatisch in een historierecord opgeslagen. Bij 
iedere match kan een voice-tag of tekst-tag worden opgeslagen. 

In de CAPSURE kunnen maximaal 100 metingen op datum- en tijdvolgorde worden opgeslagen. 
Wanneer er 100 records zijn opgeslagen, wordt het oudste record automatisch verwijderd. 

1. Druk in het venster Match op de toets Enter om het venster Tag te openen. 

  

2. Voice-tag 
U kunt een voice-tag voor de actieve kleur opnemen door Voice-tag opnemen uit de lijst te 
selecteren en de toets Enter ingedrukt te houden. Spreek in de microfoon onder de aan/uit-
toets. U kunt maximaal 30 seconden per record opnemen. Laat na afloop de toets Enter los.  

 

U kunt de zojuist opgenomen voice-tag afluisteren door Voice-tag afspelen uit de lijst te 
selecteren en op de toets Enter te drukken.  

U kunt de zojuist opgenomen voice-tag verwijderen door Voice-tag wissen uit de lijst te 
selecteren en op de toets Enter te drukken. 

3. Tekst-tag 
U kunt een tekst-tag aan de actieve kleur hangen door Tekst-tag uit de lijst te selecteren en 
op de toets Enter te drukken. Met de navigatietoets en de toets Enter kunt u uw 
aantekening via het virtuele toetsenbord toevoegen. Markeer vervolgens OK op het virtuele 
toetsenbord en druk op de toets Enter. 

 

4. Sluit het venster Tag af door Terug te selecteren in de lijst en op de toets Enter te drukken, 
of druk op de linker- of rechterkant van de navigatietoets. 

Toets 
Enter 
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Met Kleurkiezer een match zoeken voor monster met patroon of meerdere 
kleuren 

De functie Kleurkiezer wordt gebruikt voor monsters met een patroon, met een weefpatroon of 
met meerdere kleuren, waaruit een match voor een bepaalde kleur moet worden gevonden. 
Uit ieder beeld kunnen maximaal vier kleuren worden geïdentificeerd. U kunt deze functie 
bijvoorbeeld gebruiken als u niet verschillende schakeringen op structuuroppervlakken of 
stoffen wilt scheiden, waarbij er mogelijk meerdere kleuren worden gevonden. 

1. De opening moet op Automatisch/groot zijn ingesteld. Op deze manier kan het apparaat 
automatisch nagaan of er meer dan één kleur in het meetgebied is. 

2. Voer een meting uit zoals beschreven in het hoofdstuk Een match vinden eerder in deze 
handleiding. 

 

De eerste kleur die in het venster Match wordt getoond, is de gemiddelde kleur van het 
gemeten gebied. Zodra CAPSURE een monster waarneemt dat meer dan een kleur bevat, 
begint het Kleurkiezer-pictogram in de functiebalk te draaien en wordt er een pieptoon 
afgegeven. Vervolgens verschijnt de functie Kleurkiezer. Uit dit scherm worden de aparte 
kleuren gekozen. 

  

3. U kunt beschrijvingen voor iedere kleur oproepen door op de omlaag- of omhoogkant van 
de navigatietoets te drukken. De geselecteerde kleur wordt rond de cirkel weergegeven. 

    

4. Selecteer de gewenste kleur door op Enter te drukken; de gegevens van de match 
verschijnen. 

 

Toets 
Enter 

Navigatie 
omhoog of 
omlaag 

Navigatie 
omhoog of 
omlaag 
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Met de Navigator alternatieve kleuren zoeken 

Met de functie Navigator kunt u alternatieve kleuren voor de gevonden match zoeken. 

1. Zoek een match of roep een opgeslagen kleur op.  

2. Selecteer het pictogram Navigator in de functiebalk door op de rechterkant van de 
navigatietoets te drukken. 

 

3. Selecteer de methode die u wilt gebruiken om een alternatieve kleur te zoeken door op de 
omhoog- en omlaagkant van de navigatietoets te drukken.  

4. Druk daarna op de toets Enter. 

 
 

Kleurenwaaierbrowser 

Hiermee kunt u in een kleurenwaaier de gewenste kleur zoeken. 

1. Selecteer de kleurenwaaier die u wilt gebruiken door op de omhoog- en omlaagkant van de 
navigatietoets te drukken. 

 

2. Druk op de toets Enter (Selecteren) om de kleurenwaaier te selecteren en het scherm 
Kleurenwaaierbrowser te openen. 

 

3. Raadpleeg Selectiescherm verderop in dit hoofdstuk voor een gedetailleerde beschrijving 
van dit scherm.  
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Kleurschema's  

Hiermee roept u voorgeprogrammeerde kleurpaletten/-schema's op voor de match-kleur in de 
huidige kleurenwaaier. Sommige kleurenwaaiers geven ook een methode (beschrijving) voor 
ieder kleurschema. 

 

Raadpleeg Selectiescherm verderop in dit hoofdstuk voor een gedetailleerde beschrijving van 
dit scherm. 

 

Vergelijkbare kleuren  

Hiermee roept u een lijst op van de kleuren die vergelijkbaar zijn in alle actieve kleurenwaaiers. 

 

Raadpleeg Selectiescherm verderop in dit hoofdstuk voor een gedetailleerde beschrijving van 
dit scherm. 

 

Kleurrichting 

Lichter/donkerder + Geler/blauwer + Roder/groener - Toont een bereik van kleuren uit alle 
actieve kleurenwaaiers in ieder van de kleurrichtingen. 

 

Raadpleeg Selectiescherm verderop in dit hoofdstuk voor een gedetailleerde beschrijving van 
dit scherm. 
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Selectiescherm 

Bij iedere alternatieve kleurmethode wordt hetzelfde selectiescherm gebruikt om een kleur te 
kiezen. Hieronder staat een beschrijving van het scherm. 
1. Schuif met de omhoog- en omlaagkant van de navigatietoets door de beschikbare kleuren. 

Voor iedere kleur wordt een visuele vergelijking gegeven met de actieve kleur en het 
alternatief. 

2. Druk op de toets Enter om van de alternatieve kleur de actieve kleur te maken. Alle kleuren 
die als 'geactiveerd' worden ingesteld, worden in de records opgeslagen. 

  

U kunt afsluiten zonder een alternatieve kleur te activeren door op de linkerkant van de 
navigatietoets (Terug) te drukken om naar het scherm Navigator terug te gaan, of door op de 
rechterkant van de navigatietoets (Einde) te drukken om naar het scherm Match te gaan. 
 

Beschrijving actieve kleur 

Actieve kleurstaal 
Alternatieve kleurstaal 
geselecteerd 

Beschrijving alternatieve kleur 

Rij met alternatieve-
kleurstalen 

Kleurbeschrijving verschijnt 
alleen bij Kleurschema's  
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Een opgeslagen record oproepen 

Met de functie Records kunt u een opgeslagen match ophalen uit de apparaatdatabase, een 
record verwijderen of alle opgeslagen records verwijderen. 

1. Selecteer het pictogram Records in de functiebalk door op de rechterkant van de 
navigatietoets te drukken. 

 

2. Schuif met de omhoog- en omlaagkant van de navigatietoets door de meetrecords. 

 

3. U kunt meer gegevens van het geselecteerde record zien door op de toets Enter te drukken; 
het record wordt dan uitgeklapt. 

 

 

Als actieve kleur instellen 

Hiermee roept u alle informatie over de opgeslagen kleur op, kunt u tags bewerken en 
alternatieve kleuren bekijken. 

 

Bijbehorende voice-tag afspelen  

Hiermee kunt u de opgeslagen kleur identificeren als er een opname is. 

 

Bijbehorende tekst-tag weergeven 

Hiermee kunt u de opgeslagen kleur identificeren als er een tag is. 

 

Kleur verwijderen  

Hiermee kunt u de geselecteerde kleur verwijderen. 
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Alle records verwijderen 

Hiermee kunt u alle opgeslagen records op het apparaat verwijderen. 

1. Druk op de omlaag- en omhoogkant van de navigatietoets om Alle records verwijderen te 
markeren. 

 

2. Druk op de toets Enter. U wordt gevraagd te bevestigen dat u alle records wilt verwijderen. 

 

3. Markeer Ja op het scherm en druk op de toets Enter. Alle records worden nu van het 
apparaat verwijderd. 
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Bijlagen 

Problemen verhelpen 

Symptoom Handeling 

Schakelt niet in Houd de aan/uit-toets ingedrukt. 

Verwissel de batterij / sluit het apparaat op een USB-poort aan. 

Apparaat reageert niet Houd de aan/uit-toets 10 seconden ingedrukt om het apparaat 
uit te schakelen en schakel het daarna weer in. 

Apparaat kan niet worden 
uitgeschakeld 

Maak de USB-aansluiting los. 

Houd de aan/uit-toets 10 seconden ingedrukt om het apparaat 
uit te schakelen en schakel het daarna weer in. 

Te veel omgevingslicht 
opgemerkt 

Let erop dat u het apparaat tot aan het einde van de meting op 
het monster houdt. 

Voorkom bij metingen van een zeer ruw of sterk gebogen 
monster dat er licht op de optische eenheid valt. 

Probeer bij transparante monsters te voorkomen dat er vanaf 
de zijkanten of de achterkant licht op het monster valt. Plaats 
het monster op een witte achtergrond. 

Apparaat vraagt om een 
nieuwe kalibratie 

Kalibreer het apparaat opnieuw met de functie Kalibreren in 
het menu Instellingen. 

Als er meer dan een keer is 
gekalibreerd, verschijnt 
constant "Referentieschuif 
niet gesloten!". 

U moet zeven kalibratieprocedures na elkaar uitvoeren. 
Hierdoor wordt een nieuw referentiepunt ingesteld, waarna 
het probleem is verholpen. 

Ik kan de opname niet horen Verhoog het volume in het menu Instellingen. 

Let erop dat u de toets Enter tijdens de opname ingedrukt 
houdt. 

Schermberichten 

Er kunnen schermberichten verschijnen over opgetreden fouten of alleen ter informatie. 
Sommige berichten kunnen met de toets Enter worden gewist.  

Bij het bericht kan een cijfer staan dat naar een bepaalde toestand verwijst. Als een fout 
aanhoudt, neem dan contact op met de Technische ondersteuning (+1 800 248 9748) of ga naar 
www.xrite.com. 

 

Voorbeeld van 
foutbericht 
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Reinigen 

Het apparaat moet worden opgeborgen met de referentieschuif gesloten. 

Dompel het instrument niet in vloeistof en gebruik alleen een met water bevochtigde doek 
voor het reinigen van de buitenkant. 

De optische meeteenheid en de kalibratiekaart moeten stof- en vuilvrij worden gehouden, 
zodat het apparaat zo nauwkeurig mogelijk kan werken.  

De optische eenheid reinigen 

De optische eenheid is in het apparaat verzonken en is dus tijdens normaal gebruik tegen stof 
beschermd. Als deze eenheid echter toch moet worden gereinigd, doe dit dan als volgt: 

BELANGRIJK: Als er een luchtspuitbus wordt gebruikt, kantel deze bus dan niet. De optische 
eenheid kan dan beschadigd raken. 

1. Plaats voorzichtig uw duim over de opening van de optische eenheid en draai de opening 
45° tegen de klok in. 

 

 

 

 

2. Haal de opening uit het huis en leg het aan de kant. 

 

 

 

Opening 45° graden gedraaid 

Opening  
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3. Spuit korte stoten schone, droge lucht in de poort van de optische eenheid om het vuil weg 
te blazen. 

 

 

 

 

 

4. Zet de opening terug over de optische eenheid en draai hem 45° met de klok mee om hem 
te vergrendelen. 

 

 

De kalibratiereferentie reinigen 

De witkalibratie is tegen de onderzijde van de witreferentieschuif aangebracht. 

1. Open de referentieschuif tot halverwege. 

2. Spuit korte stoten schone, droge lucht tegen de witkalibratie om het vuil te verwijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witkalibratie 

Rietje van luchtspuitbus 

Poort van optische eenheid 

Rietje van luchtspuitbus 



Handleiding voor CAPSURE 
 

34 

Technische gegevens 

Meettijd: < 3 seconden 

Bedrijfstemperatuur: 0° tot 40 °C 

Opslagtemperatuur: -20° tot 60 °C 

Vochtigheidsbereik: 20-80% (niet-condenserend) 

Gebruik: Alleen binnen gebruiken 

Hoogte: 2000 m 

Vervuilingsgraad: 2 

Kortstondige overspanning: Categorie II 

 
 
 

Veel gestelde vragen 

1. Hoeveel matches kunnen er in het apparaat worden opgeslagen? 
Honderd. 

2. Wat zijn de ideale monsters voor metingen? 
De monsters moeten glad en droog zijn, met een één dekkende kleur. 

3. Hoe reinig ik het apparaat? 
Zie de instructies in het hoofdstuk Reinigen. 

4. Wat moet ik doen als ik het apparaat niet kan inschakelen? 
Als de batterij bijna leeg is, wordt het apparaat niet ingeschakeld. Laad het apparaat op via 
de USB-aansluiting. 

5. Hoe neem ik contact op met de Technische ondersteuning? 
Telefoon: 800.248.9748 
Website: www.xrite.com 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdkantoor - VS 
4300 44th Street SE 
Grand Rapids, Michigan 49512 
Telefoon +1 800 248 9748 of +1 616 803 2100 
Fax +1 800 292 4437 of +1 616 803 2705 
 
Hoofdkantoor - Europa 
Althardstrasse 70 
8105 Regensdorf 
Zwitserland 
Telefoon +41 44 842 24 00 
Fax +41 44 842 22 22 
 
Hoofdkantoor - Azië 
Room 808-810 
Kornhill Metro Tower, 1 Kornhill Road 
Quarry Bay, Hongkong 
Telefoon +852 2 568 6283 
Fax +852 2 885 8610 
 
Op www.xrite.com kunt u een vestiging bij u in de buurt vinden. 
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