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PRUFBERICHT

TEST REPORT
Nr./No.: 2025 22228/3210

uber die Priifung der Rutschhemmung von Bodenbelagen/
for slip resistance test of floor coverings

1 Auftraggeber/ Brillux GmbH & Co. KG
Customer Weseler Stralle 401
48163 Munster

2 Prifmuster/ Bodenbeschichtung/
Test specimen Floor coating
Typ/ Brillux Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848 + 3 Gew.-%
Type: Floortec Safe-Step 841 und versiegelt mit
ca. 140 g/m? Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848
2.1 Hersteller/ Brillux GmbH & Co. KG
Manufacturer Weseler Stralle 401

48163 Miunster

2.2 Bauart, Bezeichnung/ Bodenbeschichtungssystem gemaf Abbildungen und
Type, designation beiliegender Verlegeanleitung/
Floor coating system according to pictures and enclosed
laying instructions

2.3 Bestimmungsgemale Einsatz in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen
Verwendung/ mit Rutschgefahr /
Intended use Use in working areas with slipping hazards

2.4 Datum der Herstellung/ -.-
Date of fabrication

2.5 Weitere Angaben/ Grole / fugenlos, Prufmuster 50 x 100 cm/
Further details size: seamless, test sample 50 x 100 cm
Farbe / grau
Colour: grey

Oberflache /  eben, feinkérnig, seidenglazend

Surface: smooth, fine grained, silk gloss
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3  Prifung/
Testing
3.1 Art der Prifung/ Baumusterprufung /
Type of test Type examination
3.2 Zeitraum der Prifung/ 08.10.2025
Period of test
3.3 Prufverfahren, -grundlagen/ DIN EN 16165:2023-02 Anhang B; Bestimmung der
Test principles Rutschhemmung von FuRbdden — Prifung durch

beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene

DIN EN 16165:2023-02 annex B; Determination of slip

resistance of pedestrian surfaces - Shod ramp test

ASR A1.5; Technische Regeln flir Arbeitsstatten -
FuBbdden; Ausgabe: Marz 2022

ASR A1.5; Technical rules for workplaces — floorings;
Edition: March 2022

4  Priifergebnis/
Test result

4.1 Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: / 12,0°
Total mean of inclination angle:

5 Beurteilung, Eignung/
Assessment, suitability

5.1 Bewertungsgruppe fir die Rutschhemmung: / R10
Evaluation group of slip resistance:

6 Hinweis/
Remark

Das beiliegende Datenblatt ist Bestandteil des Prifberichtes /
The attached data sheet is part of this test report

7 Giiltigkeit des Priifberichtes/
Validity of test report

Die ermittelten Ergebnisse gelten nur fur die gepruften Objekte. /
The test results apply to the tested object only.
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8 Allgemeine Hinweise/

General remarks

Dieser Prufbericht besteht aus 5 Seiten.
The present test report consists pages.
of

Die Seiten 1 bis 5 enthalten das Gesamtergebnis der Prufung. Zum vollstéandigen Pruf-
bericht gehoéren die Prifergebnisse (Kap. 8), aus denen die Einzelangaben ersichtlich sind.
Pages 1 to 5 indicate the overall test result. The complete test report also includes the test
results (Ch. 8) containing all pertinent details.

Dieser Priifbericht berechtigt nicht zur Verwendung des GS-Zeichens,

DGUV Test-Zeichens oder der CE-Kennzeichnung.

The present test report does n ot warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label
or CE-marking.

Im Ubrigen gilt die Prif- und Zertifizierungsordnung der Priif- und Zertifizierungsstellen im
DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung e. V.

In all other respects, the Testing and Certification Regulation of the Test and Certification
Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of
the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.

9 Besondere Hinweise/

Special remarks
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Priif- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

10 Abbildungen/
Pictures

Bild 1: Prifmuster/
Picture 1: Test sample
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Bild 2 Detailansicht 1/
Picture 2: Detailed view 1
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Priif- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Bild 3: Detailansicht 2 /
Picture 3: Detailed view 2

Fir die Prifung
For the testing:

Orhan Ceylan

Leiter des Priflabors
Head of test laboratory

M:\ifa\f5\intern\thoma.grit\Abteilung 5\5.4\Bodenbelage\Priifbericht\Priifbericht ab 03-2023\Brillux 202522228.docx
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m Bri I qu Verlegeanleitung

System: Brillux Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848 mit Safe-Step 841

Beschichtungsaufbau

Systemaufbauten mit Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848 auf z. B. neuen, unbehandelten, vorbereiteten Beton-
und Zementestrichfldchen, freigegebenen Brillux FuBboden-Nivelliermassen und tragfédhigen Epoxidharz-
Altbeschichtungen.

Versiegelungssystem

Grundanstrich je nach Untergrund mit Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848, ca. 10% wasserverdinnt (theor.
Verbrauch: ca. 150 g/m?) oder Floortec 2K-Aqua-Basis 809, 1:1 wasserverdiinnt (theor. Verbrauch: ca.
180 g/m?).

Zwischenanstrich mit Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848 (theor. Verbrauch: ca. 200 g/m?3).
Rutschhemmende Versiegelung mit Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848 + 3 Gew.-% Floortec Safe-Step 841.
Auftrag mit Kurzflor-Farbwalze 1217 (theor. Verbrauch: ca. 130 - 150 g/m? je Schicht).

Hinweis:
Zur Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung die weiteren Angaben in den Praxismerkblattern der
jeweiligen Systemprodukte beachten.

Diese Anlage ist
Bestandteil des
Prufberichtes
Nr. 202522228/3210
(2,
Fa




